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Nico DR

Versioner
• svejsning 380 eller 580 mm
• monteret på en stander med uafhængige låsehjul, komplet med justérbare arbejdsflad-
er I passende højde
• med kodesystem tilbehør
• kodeprægnings system for at præge data eller batch numre på svejsefeltet
• uafhængig rullebakke
• justérbar produktbakke

EGENSKABER		  NICO DR 380			   NICO DR 580
Materialer			   PapirPE, AL/PE, Polyester/PE	 PapirPE, AL/PE, Polyester/PE
Svejseproces		  Konstant varme			   Konstant varme
Svejsesnore			   Nedre og øvre			   Nedre og øvre
Svejsning (mm)		  380 x 30				    580 x 30
Temperatur			   0° ÷ 250° C ± 3%			   0° ÷ 250° C ± 3%
Kodesystem			  Valgfrit 12 karakterer		  Valgfrit 12 karakterer
Gennemsnitligt output	 300 poser/t			   3	 00 poser/t
Dimensioner			  1000 x 640 x 1620 mm		  800 x 640 x 1620 mm 
Vægt (kg)			   100 kg				    110 kg

Materialer - laminat polypropylen, 
papir eller aluminium. 

Separat svejsetid og trykkontrol  
svejsebredde 30 mm.
 
En digital termo-regulator bevarer en 
fast svejsetemperatur.
 
Kodning – Maskinen kan udstyres 
med et kodningssystem.
 
Interfaces – de kan synkroniseres til 
doseringssystemerne for at opnå  
effektiv og komplet emballerings
Linjer, perfekt til medium  
produktioner.


