
BIOnedbrydelige poser 
Halco Packaging ApS lancerer en fuldt bionedbrydelig emballage, som er fremstillet fra bæredygtige 

råmaterialer. Grunden bag denne lancering ligger i en markant stigning af kundernes interesse for 

miljøvenlige økologiske emballageprodukter. - BIO 

Bionedbrydeligt materiale bliver helt nedbrudt af mikroorganismer i jorden, dette 
sker uden negativ påvirkning på miljøet. 

En af formerne for bionedbrydelighed er kompostabilitet. 
Kompostabilitet er en egenskab der gør det muligt for emballagen at nedbrydes i et 
industrielt komposteringsmiljø eller i et hjemmekomposteringsmiljø. 

Laboratorie tests (udført I henhold til norm PN-EN 
14806:2010) har bekræftet 100% nedbrydelighed 
af disse bionedbrydelige poser ved optimale  
komposterings forhold indenfor 66 dage. 

Sammenligning af barriereegenskaber af mono lags BIO film  
og konventionelle plastik film (Ilt og vand(damp) permeabilitet). 

Oxygen permeabilitet ved 23 grader og en relativ fugtighed på 50%. 

Vand permeabilitet ved 38 grader og en relative fugtighed på 90%. 

Sammenligning af barriereegenskaber af BIO laminat film  
og konventionelle plastik film (Ilt og vand(damp) permeabilitet). 

Oxygen permeabilitet ved 23 grader og en relativ fugtighed på 50%. 

Vand permeabilitet ved 38 grader og en relative fugtighed på 90%. 

Materiale typer: 
Oxygen 
[cm'/m'/dag] 

Vand (damp) 
[g'/m'/dag] 

CELLULOSE 19 50 14 

PE-LD 25 7000-8000 15-25

PE-HD 25 1500-2000 5-12

PP 25 1800-2500 3-7

OPP 25 1800 5 

PET 25 60-120 16-20

OPA 25 35 160 

EVOH 25 04 50 

METALLISERET 
CELLULOSE 20 

<1 10 

PET23met <2,0 0,6 

OPP21met 50-80 <1 

Materiale typer: 
Oxygen 

[cm'/m'/dag] 
Vand (damp) 

[g'/m'/dag] 

BIO TRANSPARENT 4,13* 8,3 

PET12/PE70 88,1 4,59 

OPP20/PE60 2040 6,98 

OPA15/PE60 30-35 10-11

PAP/OPP40 1665 8 

BIO METALLISERET 0,08* 3,19 

PET12met/PE80 · 1,78 1,52 

BOPP20mat/ 

PET12met/PE80 

<1,5 <0,5 

Denne bionedbrydelige emballage består af 
bæredygtige råmaterialer såsom: papir, cellulose og 
stivelse, alt efter valg af struktur. 

De specifikke sammensætninger af bæredygtige 
materialer i emballagestrukturen har dannet grund for 
en emballage som har en høj barriere i forhold til 
oxygen og vand (damp), som overgår andre typer af 
konventionelle plastiklaminater, som indeholder PET, 
PE & PP. 

66 
dage 
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