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- Hæng en løftebøjle af stål i hvert øjenbolt, 
der er forbundet med en passende 
løftestrop.  
Anbring beskyttelsesmateriale på bordet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Bring bæltet på gaffeltrucksgaflerne. 
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- Løft vejeplatformen, og flyt den med største 
forsigtighed nær den indpakningsmaskine, 
under hvilken den skal installeres. 
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- Hold vejeoverfladen hævet, og fastgør de tre 
L, der leveres i gevindhullerne, der er 
klargjort som vist på figuren.  
Skru boltene i hånden uden at stramme dem 
med skruenøglen. 
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- Fastgør de to referencekorn i et af de to 

huller, der findes på bordet, alt efter 
størrelsen på den indpakningsmaskine, som 
vejebordet er beregnet til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sænk vejeplatformen ned til jorden, fjern 
tilbehøret og løfteøjneboltene, og udfør 
derefter nivelleringen: anbring et niveau i 
midten af overfladen, og brug 
justeringsmøtrikkerne. 
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- Løft indpakningsmaskinen ved hjælp af en 
gaffeltruck ved at indsætte gaflerne i hullerne 
på det roterende bord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sænk maskinen ned på vejeoverfladen og 
arbejd med den største omhu for at undgå 
kontakt mellem elementerne. Vejebordet 
har fire stop og de to korn, der skal tilpasse 
sig hullerne i bunden af det roterende bord. 
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- Træk gaflerne tilbage efter positionering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Skub de tre L'er langs åbningen, og fastgør 

derefter tre bolte til bunden af 
indpakningsmaskinen. Spænd alle boltene 
på koblingen L, fjern derefter de to dyvler 
og stram skruerne, der følger med dem.
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- Tilslut strømkablet til strømforsyningen ved 
at føre det langs skærmpanelets lodrette 
position. 

- Tilslut strømstikket til stikkontakt A. 
- Tilslut stikket på vejebordet til stikkontakten 

B.

A B 
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