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Omsnøringsmaskine Q80KS
•	 Højhastigheds automatisk 

omsnøringsmaskine 
•	 Ca. 1,1 sekund pr. omsnøring
•	 Tysk Dunker DC-motor
•	 Manuel og automatisk drift
•	 Loopudkastningsfunktion og 

genindføringsfunktion
•	 Bygget til 24 timers kontinuerlig drift
•	 Spændingsjustering: meget nem fra 

kontrolpanelet
•	 PCB+LCD-skærm: visualiser temperatur og 

båndspænding
•	 Funktion til optælling af omsnøringer
•	 Nem på- og aflæsning af streptokokker
•	 Kan bruges til 5 mm bånd. Spar dine 

omkostninger.

Produktnavn			   Automatisk omsnøringsmaskine
Model nr.				    Q80KS
Båndtype 				    PP-bånd
Båndspecifikation			   Bredde 5/9/12 mm, tykkelse 0,35-0,65 mm
Buestørrelse (B * H)		  600 x 500 mm, 800 x 600 mm, 1000 x 500 mm, 1250 x 500 
mm (accepteres efter behov)
Omsnøringsstørrelse		  Maks. 600 x 450 Min. 100 x 50 mm (600 x 500 mm)
Tilslutning				    240V, 50Hz 1 fase, 
Forbrug				    500W
Kontrolsystem			   PCB (PLC er muligt)
Motor				    Tysk Dunker DC-motor
Omsnøringshastighed		  Ca. 1,1 sekunder pr. omsnøring
Spænding				    10-400N
Svejsemetode			   Varmesvejsning
Maskinstørrelse			   1255*700*1400 (600 x 500 mm)
Vægt					     160 kg
Valgmulighed			   Indbygget remspolestruktur – K-type


