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Omsnøringsmaskine Q8KR
•	 Højhastigheds automatisk omsnøringsmaskine 
•	 Op til 1,5 sekunder pr. omsnøring
•	 Manuel og automatisk drift
•	 Loopudkastningsfunktion og 

genindføringsfunktion
•	 Design med stiv struktur
•	 Bygget til 24 timers kontinuerlig drift
•	 PCB+LCD-skærm: visualiser temperatur og 

båndspænding
•	 Funktion til optælling af bånd
•	 Elektronisk justering af dobbeltbåndspænding
•	 Nem på- og aflæsning af stropper

Model nr.					     Q8K-R
Anvendeligt materiale			   PP-omsnøringsbånd
Stroppestørrelse				    D≤550 mm, d≥100 mm, H≤90 mm, R≥100 mm
Omsnøringshastighed			   40 stropper/M
Stramningsspænding			   2-40 kg justerbar
Bordhøjde					     820~900 mm justerbar
Omsnøringsbredde			   9-12 mm
Omsnøringsrullekerne			   200 mm
Omsnøringsrullens bredde		  190 mm
Forseglingsmetode				   Varmeforsegling
Strømforsyning				    220V 50-60Hz
Forbrug					     500W
Dimension					     1005x770x1510mm  
 
Q8-seriens automatiske omsnøringsmaskine er velegnet til omsnøring og pakning af kon-
ventionelle genstande og alle slags kartoner. Den største funktion ved denne maskinserie er, 
at den kan bruge 0,35 mm tyk PP-tape, hvilket sparer brugerne mange forbrugsomkostnin-
ger.


