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Omsnøringsmaskine Q8Y
•	 Højhastigheds automatisk omsnøringsmaskine 
•	 Op til 1,5 sekunder pr. omsnøring
•	 Manuel og automatisk drift
•	 Loopudkastningsfunktion og 

genindføringsfunktion
•	 Bygget til 24 timers kontinuerlig drift
•	 PLC+Touchskærm: visualiser temperatur og 

båndspænding
•	 Funktion til optælling af omsnøringer
•	 Elektronisk justering af båndspænding
•	 Nem montering af ny båndrulle

Produktnavn				    Sidebue-omsnøringsmaskine
Model nr.					     Q8Y
Bånd 						     PP-bånd 
Båndpecifikation				    Bredde 9/12 mm, tykkelse 0,35-0,65 mm
Buestørrelse (B * H)			   600 x 800 mm (accepterer tilpasset)
Omsnøringsstørrelse			   Maks. 500 x 700 Min. 100 x 100 mm
Tilslutning					     240V/50Hz 1 faset  
Forbrug					     500W
Kontrolsystem				    PCB (PLC er muligt)
Motor					     KINA VTV DC-motor
Omsnøringshastighed			   Op til 1,5 sekunder pr.omsnøring
Spænding					     10-400N
Maskinstørrelse				    1605*620*1652 mm (B600*H800)
Svejsemetode				    Varmesvejsning 
 
Q8-seriens automatiske omsnøringsmaskine er velegnet til omsnøring og pakning 
af konventionelle genstande og alle slags kartoner. Den største funktion ved denne 
maskinserie er, at den kan bruge 0,35 mm tyk PP-tape, hvilket sparer brugerne mange 
forbrugsomkostninger.


