
WPS SERIES
Wrap-around case packers
Encartonneuses wrap-around
Encartonadoras wrap-around

Technical specifi cations
Specifi cations techniques
Características técnicas

WPS 150R WPS 280R D WPS 350R D WPS 600R D

Power supply
Alimentation électrique
Suministro eléctrico

V

Hz

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE

50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE

50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE

50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE

50/60

Installed power
Puissance électrique
Potencia eléctrica

W 9900 9900 9900 9900

Air pressure
Pression de l’air
Presión aire

bar 6 6 6 6

Required air
Air exigé
Aire requerido

Nl/p* 17 17 17 17

Output up to
Production jusqu’à
Producción de hasta

ppm** 20 20 20 20

Minimum height product
Hauteur minimum produit 
Altura mínima producto

mm 75 75 75 75

Maximum height product
Hauteur maximum produit 
Altura máxima producto

mm 350 350 350 350

Working board height
Hauteur du plan de travail
Altura plano de trabajo

mm 945 - 1105 945 - 1105 945 - 1105 945 - 1105

Machine size
Dimensions de la machine
Dimensiones de la máquina

mm 4720 x 2290
h 2150-2310

4720 x 2290
h 2150-2310

5560 x 2290
h 2150-2310

5560 x 2290
h 2150-2310

** ppm (packs per minute)
** ppm (paquets per minute)
** ppm (paquetes por minuto)

EN  |  FR  |  ES

D  Combinable model with DV Divider
D  Modèle combinable avec diviseur DV
D  Modelo combinable con Divisor DV

* NI/p (Normal liter per pack)
* Nl/p (Normal litres per paquet)
* Nl/p (Normal Iitros por paquete)

Storage capacity
Capacité de rangement

Capacidad del almacenaje
300 -400 pz

Open cardboard size
Dimensions carton ouvert
Tamaño cartón abierto

       300x500 mm
       750x1300 mm

Cardboard thickness
Épaisseur carton
Espesor cartón

3 mm

Cardboard magazine | Magasin des cartons | Almacén de cartones
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WPS SERIES
The new WPS automatic wrap-around case packer has been designed to work a wide range of products and to comply 
with the highest demands in terms of production standards and quality regulations. Its compact design decreases 
the need of big spaces to operate, and thanks to its highly technological components, it is possible to obtain high 
productions in reduced times.

The WPS Series can reach productions up to 20 packages/minute.

Les nouvelles encartonneuses automatiques Wrap-Around WPS ont été projetées pour fonctionner avec une 
large gamme de produits et pour répondre aux plus hautes exigences en termes de standards de production et de 
normes de qualité. Son design compacte réduit le besoin de grands espaces pour son fonctionnement et, grâce à ses 
composants hautement technologiques, il est possible d’obtenir des productions élevées dans des temps réduits.

La série WPS peut atteindre des productions jusqu’à 20 paquets/minute.

Las nuevas encartonadoras automáticas wrap-around WPS han sido proyectadas para elaborar una gran variedad 
de productos y para cumplir con las más elevadas exigencias en términos de estándares de producción y de normas 
de calidad. Su diseño compacto reduce la necesidad de grandes espacios para su funcionamento y, gracias a sus 
componentes altamente tecnológicos, es posible obtener producciones elevadas en tiempos reducidos. 

La serie WPS puede alcanzar producciones de hasta 20 paquetes/minuto.

n In line infeed conveyor with adjustable 
speed controlled by inverter.

n Cardboards pick-up by means of an 
oscillating arm with suction cups 
driven by a gearmotor and controlled 
by inverter.

n Automatic positioning of the 
cardboards pick-up and release 
point, driven by gearmotor and 
controlled by encoder and inverter.

n Load of the product into the open 
U-shaped carton with double 2
cartesian axis motorized pusher
controlled by 4 servomotors.

n Motorized transversal hot melt glue
applicator, controlled by inverter
and encoder.

n Closure of the external fl aps and
squaring of the fi nished case by
pneumatic actuators.

The WPS automatic case packer has specific photocells 
that control the different stages of production: change 
of speed in the infeed belt, presence of product and 
accumulation/control of the fi lm and thanks to its versatility,  
it is possible to memorize 50 different work cycles.

Les encartonneuses automatiques WPS disposent de 
photocellules spécifi ques qui contrôlent les différentes étapes 
de production: changement de vitesse dans le convoyeur 
d’entrée, présence du produit et accumulation/contrôle du 
fi lm et grâce à sa versatilité, il est possible de mémoriser 50 
cycles de travail différents.

Las encartonadoras automáticas WPS poseen fotocélulas 
especifi cas que controlan las diferentes etapas de producción: 
cambio de velocidad en la cinta de entrada, presencia 
del producto y acumulacion/control del film y gracias a 
su versatilidad, es posible memorizar 50 diferentes ciclos             
de trabajo.
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n Convoyeur d’entrée en ligne à vitesse 
variable contrôlé par inverter.

n Prélèvement des cartons au moyen d’un 
bras oscillant avec ventouses, entraîné 
par motoréducteur et contrôlé par 
inverter.

n Positionnement automatique du point de 
prélèvement et égagement des cartons, 
entraîné par motoréducteur et contrôlé 
par encoder et inverter.

n Chargement du produit dans le carton 
ouvert à U avec double poussoir motorisé 
à 2 axes cartésiens commandé par 4 
servomoteurs.

n Applicateur transversal motorisé pour 
colle chaude, contrôlé par inverter et 
encoder.

n Fermeture des rabats externes et 
quadrature de la boîte fi nie au moyen des 
actuateurs pneumatiques.

n Cinta e entrada en línea con velocidad 
variable controlada por inverter.

n Toma de cartones con brazo 
oscilante con ventosas activado por 
motorreductores controlado por 
inverter.

n Posicionamiento automático del 
punto de toma y liberación del carton 
accionado por motorreductor y 
controlado por encoder e inverter.

n Carga del producto en el cartón a 
forma de U con doble empujador 
motorizado de 2 ejes controlado por 4 
servomotores.

n Aplicador de cola caliente transversal 
motorizada, controlada por inverter     
y encoder.

n Cierre de solapas externas con 
actuadores neumáticos y cola caliente 
con 4 puntos longitudinales fi jos.

WPS 150R

STANDARD

min max

AxB

mm

300X500 750X1300

C 160 450

D 60 350

H 75 350


